HAFLIGER
LINIENMARKIERROBOTER (HLO1)



A Hfliger

LINIENMARKIERUNG EINFACHER MACHEN

Perfekte Sportfeldlinien entstehen nicht Uber Nacht. Es braucht einen hochprézisen Markierer, um Ihr Feld so gut
wie moglich zu gestalten. Der HLOl kommt standardmdssig mit einem erstklassigen Navigationssystem, das
prézise Linien in Minuten markiert und eine ultra-lange Batterielebensdauer bietet. Mit anpassbaren Karten und
Linien ermdéglicht dieser Markierungsroboter Ergebnisse, die sowohl Spieler als auch Zuschauer auf jedem
Fussball-, Rugby- und Lacrossefeld geniessen kénnen.

HOCHSTE PRAZISION VON
ANFANG BIS ENDE

Eine lokale Basisstation liefert stabile Signale, um sicherzus-
tellen, dass jede Linie genau auf den Punkt markiert wird.

= Die hochstmogliche Genauigkeit bei Linienmarkierung
ermdglichen

« Das Risiko von Signalabweichungen durch maximale
Stabilitdt reduzieren

« Kein zusatzlicher NTRIP-Account notwendig.

KOSTEN SENKEN, EFFIZIENZ ERHOHEN

' Den Farbeverbrauch
Sparen Sie ‘—- ﬂm um Uber senken
Arbeitskosten um . 5 Oo/
deiagier " o

bis zu -

90%

Markiert mit einer vollen
Ladung mehr als

. Geeignet fur alle
f Sportplatze
20 Fussball, Rugby,

Baseball und so weiter

Standard-Fussballfelder
(nvi)

DIREKTE INTERAKTION
UND EINFACHE BEDIENUNG

¢ Zahlreiche Muster zur Linienmarkierung, was den Einsatz
erleichtert

« Unterstatzung mehrerer Methoden zur Erstellung von Karten,
um unterschiedliche Markierungsanforderungen zu erfullen.

. Automatische Erkennung der Startposition, ohne manuell
eingreifen zu mussen
Wiederaufnahme der Markierung an der Stelle, an der sie

* unterbrochen wurde, fr einen kontinuierlichen Arbeitsablauf




A Hdfliger

SICHER UND ZUVERLASSIG

Zweifacher Schutz durch 360°-Laserradartberwachung und mechanischen Kollisionsschutz, der Ihre Sicherhe-
itsbedenken in Bezug auf unbemannte Markierungen beseitigt.

Hardware

Basisstation

Mdahwerk

Ladestation

Mobiles Ladegerat
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Lithiumbatterien 2x2kWh

Maximale Markierzeit pro voller Ladung Mdhen
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Ladesystem Automatische Aufladung

Automatisches Anheben der Begrenzungsscheiben

Unterbrochene Aufgabe automatisch fortsetzen

Automatische Startpunktsuche

360° Laserradariberwachung

Fallstandalarm
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ANWENDUNGSSZENARIO

[AVE oTel}

Baseball

TECHNISCHE DATEN

HM21+HLO1 (mit Mé&hwerk) Gewicht 187 kg
Geschwindigkeit 2km/h
Farbtankvolumen 25 L
Linienbreite 5-17cm
Dusenhéhe 3-8cm
Betriebstemperatur 5-35°C

Lacrosse

Hai

Sonstiges

Nennspannung
Nennleistung
Nennstrom
IP-Code

Maximale Markierzeit pro voller Ladung

*Anmerkung: Hafliger Technology AG hat die endgultige Interpretation dieses Produkts.

Kostenlose Beratung:
Gratis Tel.: 0800 34 36 78
E-Mail: info@haefliger.sh
Adresse:

Hafliger Technology AG
Moosgasse 28, 3210 Kerzers

Amerikanischer Fussball

48 V DC

150 W

3A

IPX4

20 h
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